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(56) Miskolczi, N. et al.. Thermal degradation of
polyethylene and polystyrene from the
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Miskolczi, N. et al., Kinetic model of the
chemical recycling of waste polyethylene into
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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von flussigen Brennstoffen durch Kkatalytisches
Cracken von Abfallen. Das Ausgangsmaterial ist ein
Standard-Siedlungsabfall ohne Vorbehandlung bzw.
Trennung, aus welchem es mdglich ist, flissige
Brennstoffe bei Temperaturen von 300 °C bis 500
°C zu erhalten. Der Ertrag ist abhangig vom Anteil
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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Dieselkraftstoff durch katalytisches Cracken von
Kunststoffabfallen. In einem zweistufigen Prozess
werden in einer ersten Stufe in Gegenwart eines
geeigneten Katalysator oder gegebenenfalls ohne
Katalysator Gase und Dampfe erzeugt und
passieren in  einer zweiten Stufe eine
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SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK

ZVEREJNENA

PATENTOVA PRIHLASKA

(11), 21) Cislo dokumentu:

S50053-2009

(22) Datum podania prihlasky: 23. 11. 2009

(31)  Cislo prioritnej prihlagky: (13)  Druh dokumentu: A3

(32) Déatum podania prioritnej prihlaky:

(33)  Krajina alebo regionalna (1) Int. CIL. (2011.01):
organizacia priority:

(40)  Détum zverejnenia prihlasky: 6. 6. 2011 C07C 45/00
Vestnik UPV SR &.: 6/2011 C10G 11/00

(62)  Cislo povodnej prihlasky C07C 4/00

v pripade vylicenej prihlasky:

URAD ) (67)  Cislo povodnej prihlagky uZitkového vzoru
PRIEMYSELNEHO v pripade odbodenia:
VLASTNICTVA (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlagky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podla PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:
(96)  Cislo eurépskej patentovej prihlasky:
(71)  Prihlasovatel: GETAS GREEN ENERGY TECHNOLOGY AND SYSTEMS GMBH, Steinbrunn, AT;
(72)  Pdvodca: Cvengros$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT;
CvengroSova Zuzana Ing. CSc., Bratislava, SK;
Svaiiova Katarina, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(74)  Zéastupca: Holoubkova Miria, Ing., HOLOUBKOVA, Patentova a znamkova kancelaria, Bratislava, SK;
(54) Nazov Sposob odkyslenia produktov katalytického krakovania triacylglycerolov
(57) Anotéacia:

Je opisany spdsob odkyslenia produktov z katalytického
krakovania rastlinnych olejov a/alebo Zivocisnych tukov,
vyuZitelnych ako palivd alebo ich zlozky v dieselovych
motoroch, v ktorom sa rozkladné produkty
z prvostuptiového Stiepenia v kvapalnej faze v pritomnosti
zeolitického katalyzéatora s kyslymi centrami podrobia dru-
hostupiiovému Stiepeniu v parnej faze v pritomnosti bazic-
kého katalyzatora a nasledné kondenzuj.
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< 11 Cislo dok tu:
SLOVENSKA REPUBLIKA , (1) Cislo dokumentu
w  SK 287982
21)  Cislo prihlasky: 50004-2009
(22)  Datum podania prihlasky: 23. 1. 2009 (13)  Druh dokumentu: B6
(31)  Cislo prioritnej prihlasky: DE 10 2008 060 558.1
(32)  Détum podania prioritnej prihlagky: 4. 12.2008 | (51)  Int. CL (2012.01):
(33)  Krajina alebo regionalna
organizacia priority: DE C10G 3/00
(40)  Datum zverejnenia prihlasky: 7. 12. 2010
Vestnik UPV SR ¢&.: 12/2010
. (47)  Datum spristupnenia
URAD . patentu verejnosti:
PRIEMYSELNEHO (62)  Cislo povodnej prihlagky
VLASTNICTVA v pripade vyligenej prihladky:
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 67)  Cislo pdvodnej prihlasky uZitkového vzoru
v pripade odbogenia:
(86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podla PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:
(96)  Cislo podania eurdpskej patentovej prihladky:
(73) Majitel:  Cvengrof Jén, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT;
Kunze Karl, Bruckmiihl, DE;
Ligotzki Wolfgang, Bruckmiihl, DE;
(72) Povodca: Cvengros Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT;
Kunze Karl, Bruckmiihl, DE;
Ligotzki Wolfgang, Bruckmiihl, DE;
(74)  Zéstupca: Holoubkova Maria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Sposob katalytického krakovania rastlinnych olejov a ZivoliSnych tukov
(57) Anotacia:

Spdsob katalytického krakovania rastlinnych olejov
a/alebo Zivotidnych tukov pri atmosférickom tlaku a pri
teplotéch 300 aZ 500 °C je charakterizovany tym, Ze kata-
lyzatorom je lignoceluldza a/alebo celuldza vo forme zr-
na, drviny, pilin alebo vlakien, pri¢om &astice katalyzato-
ra maju aspofi jeden rozmer v rozmedzi 0,01 aZ 10 mm.



SK 287907 B6

SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK

URAD

PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PATENTOVY SPIS

@n
(22)
(24)

(€3]
(32)
(33)
(40)
(47
(62)
(67)
(86)
(87)

(96)

Cislo prihlagky: 5045-2008
Détum podania prihlasky: 13. 5. 2008

Datum nadobudnutia

G¢inkov patentu: 2. 3. 2012

Vestnik UPV SR ¢&.: 3/2012

Cislo prioritnej prihlagky:

Datum podania prioritnej prihladky:
Krajina alebo regionélna

organizdcia priority:

Détum zverejnenia prihlasky: 7. 12. 2009
Vestnik UPV SR ¢.: 12/2009

Détum spristupnenia

patentu verejnosti: 24. 2. 2012

Cislo povodnej prihlagky

v pripade vylu¢enej prihla3ky:

Cislo povodnej prihlagky uZitkového vzoru
v pripade odbocenia:

Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

Cislo podania eurépskej patentovej prihlasky:

(11)  Cislo dokumentu:

287907

(13)  Druh dokumentu: B6
(51) Int. CL (2012.01):

C11B 3/00

(73) Majitel:  STU Fakulta chemickej a potravinirskej technolégie, Bratislava, SK;

(72) Povodca: Zufarov Oybek, Mgr., Bratislava, SK;
Cvengros Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Schmidt Stefan, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;

(74)  Zéastupca: Holoubkova Miria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov: Sposob dpravy rastlinnych olejov

(57) Anotécia:

Upravovany olej sa pri laboratdmej teplote miesa s 0,5 az
5,0 % hmotn. vody, po dostatoénom &ase sa z oleja oddeli
vyli¢eny kal odstredenim, potom sa k takto pripravenému
oleju prid4 0,5 aZ 5,0 % hmotn. alkanolaminu, opét’ sa mie-
Sa dostatotny &as, znovu sa prida 0,5 az 5,0 % hmotn. vody
a mie¥anie pokracuje. Po vhodnom ¢ase mie$ania sa systém
ponecha v pokoji a vyliéené zlozky sa z oleja odstrania od-
stredenim. Nakoniec sa olej zmie3a s 0,5 aZ 5,0 % vody a

vzniknuté usadenina sa odstredi.
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SLOVENSKA REPUBLIKA o ] SPIS (11)  Cislo dokumentu:
PATENTOVY SP 287534
(19) SK
21)  Cislo prihlasky: 5098-2007
(22)  Datum podania prihlagky: 10. 8. 2007 (13)  Druh dokumentu: B6
(24)  Datum nadobudnutia
¢inkov patentu: 4. 1. 2011 (51) Int.Cl (2011.01):
Vestnik UPV SR ¢&.: 1/2011
@31y  Cislo prioritnej prihlagky: C09D 9/00
(32)  Détum podania prioritnej prihlasky:
(33)  Krajina alebo regionalna
organizicia priority:
URAD . (40)  Datum zverejnenia prihlasky: 5. 3. 2009
PRIEMYSELNEHO Vestnik UPV SR ¢&.: 3/2009
VLASTNICTVA (47)  Détum spristupnenia
SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti: 20. 12. 2010
(62)  Cislo povodnej prihlagky
v pripade vylicenej prihlasky:
(67)  Cislo pbvodnej prihlasky uZitkového vzoru
v pripade odbocenia:
(86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:
(96)  Cislo podania eurépskej patentovej prihlasky:
(73) Majitel: ~ STU Fakulta chemickej a potravinarskej technolégie, Bratislava, SK;
(72) Povodca: Cvengro$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Lengyel Jozef, Senec, SK;
Rotheneder Heinz, Wien, AT;
(74)  Zastupca: Holoubkova Maria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Prostriedok na odstraiiovanie graffiti
(57)  Anotacia:

Prostriedok na odstrafiovanie graffiti z hladkych povrchov
obsahuje 40 aZ 65 % hmotn. cyklického ketonu, 10 az 35 %
hmotn. polyesteru, 20 az 45 % hmotn. metylesterov vysich
mastnych kyselin a 1 aZ 5 % hmotn. anorganického zahus-
tovaca.
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SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK

PATENTOVY SPIS

(21)  Cislo prihlagky: 5062-2006
(22)  Déatum podania prihlasky: 29. 6. 2006
(24)  Détum nadobudnutia

ucinkov patentu: 8.2.2010
Vestnik UPV SR ¢.: 2/2010

(31)  Cislo prioritncj prihlagky:
(32)  Datum podania prioritnej prihlasky:
(33)  Krajina alebo rcgionalna

organizacia priority:
URAD ) (40)  Datum zverejnenia prihlasky: 2. 11. 2007
PRIEMYSELNEHO Vestnik UPV SR ¢.: 11/2007
VLASTNICTVA (47)  Déatum spristupnenia
SLOVENSKEJI REPUBLIKY patentu verejnosti: 11. 1. 2010

(62)  Cislo povodnej prihlasky
v pripade vylicenej prihlasky:

(67)  Cislo pévodnej prihlasky vzitkového vzoru
v pripade odbocenia:

(86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

(96)  Cislo podania eur6pskej patentovej prihlasky:

(11)  Cislo dokumentu:

287178

(13)  Druh dokumentu: B6
(51) Int. ClL (2010):

C11C 3/00

(73)  Majitel:  STU Fakulta chemickej a potravinarskej technolégie, Bratislava, SK;
(72) Povodca: Kocsisova Teodora, Ing., Selice, SK;

Rotheneder Heinz, Wien, AT;

Cvengro$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;

(74)  Zastupca: Holoubkova Maria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nézov: Spdsob tipravy rastlinnych olejov a/alebo Zivo&iZnych tukov so zvySenou kyslost'ou

(57)  Anotacia:

Postup sa tyka odkyslenia rastlinnych olejov a Zivo¢iSnych
tukov. Postupuje sa pritom tak, Ze ku kyslému oleju alebo
tuku sa prida glycerol a malé mnoZstvo alkalického Iihu.
Vzniknuté mydl4 plnia funkciu emulgtora a zabezpeduj
dobry vzajomny kontakt reaktantov. Miesto rafinovan¢ho
glycerolu je moZné pri reakcii vyhodne vyuZit' vodno-sofny
roztok glycerolu po rozklade glycerolovej fazy z vyroby
metylesterov alkalicky katalyzovanou transesterifikiciou
rastlinnych olejov a/alebo Zivo&isnych tukov.
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PATENTOVY SPIS

SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK
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(96)

Cislo prihlagky: 278-2004
Datum podania prihlasky: 12. 7. 2004

Datum nadobudnutia
ucinkov patentu: 7. 4. 2008
Vestnik UPV SR ¢.: 4/2008

Cislo prioritngj prihlasky:
Détum podania prioritnej prihlasky:

Krajina alebo regionalna
organizdcia priority:

Détum zverejnenia prihlasky: 2. 2. 2006
Vestnik UPV SR ¢.: 2/2006

Datum spristupnenia
patentu verejnosti: 7. 3. 2008

Cislo pévodnej prihlasky
v pripade vylugenej prihlasky:

Cislo povodnej prihlasky uzitkového vzoru
v pripade odbodenia:

Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:

Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

Cislo podania europskej patentovej prihlagky:

(11)

(13)
D

Cislo dokumentu:

286116

Druh dokumentu: B6

Int. Cl. (2006):

C10M 175/00
C10G 7/00
C10G 19/00

(73)  Majitel"

(72)  Pévodca:

DETOX, s. r. 0., Banska Bystrica, SK;

Vojtek Lorant, Ing., PhD., Bansk4 Bystrica, SK;

Cvengros Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;

(74)  Zastupca:

Belitka Ivan, Ing., Banské Bystrica, SK;

(54) Nazov:

(57)  Anotacia:

Spésob regenericie opotrebovanych minerlnych olejov

Opotrebovany minerdlny olej sa neutralizujc vodnym roz-
tokom alkalického lGhu, atmosférickou alebo vakuovou
destilaciou sa z neho oddeli voda a zloZky s niZsou teplotou
varu, potom vakuovou destildciou v kratkocestnej odparke
so stieranym filmom sa olej predestiluje tak, aby destilaény
zvySok bol minimélny. Surovy destilat sa opakovane desti-
luje za vakua v krétkocestnej odparke so stieranym filmom
s odberom jednej alebo viacerych redestildtovych frakeii.
Redestilat sa findlne upravi zmie§anim s malym mnoz-
stvom vodného roztoku alkalického lahu pri teplote 70 az
150 °C pocas 30 az 150 mindt a vytvorené dve kvapalné
fazy sa vzajomne oddelia.



SK 286146 B6

SLOVENSKA REPUBLIKA (1) Cislo dokumentu:
w  SK 286146
1) Cislo prihlatky: 227-2004
(22)  Déatum podania prihlasky: 24. 5. 2004 (13)  Druh dokumentu: B6
(24)  Détum nadobudnutia .
iicinkov patentu: 7. 4. 2008 (G1) nt. CL. 2006):
Vestnik UPV SR ¢.: 4/2008
%< 1o orioritnei brihl4s C11C 3/00
(31)  Cislo prioritnej prihlasky: CO7C 67/00
(32)  Détum podania prioritnej prihlasky:
(33)  Krajina alebo regionalna
URAD organizacia priority:
PRIEMYSELNEHO (40)  Datum zverejnenia prihlasky: 1. 12. 2005
VLASTNICTVA Vestnik UPV SR &.: 12/2005
SLOVENSKEJ REPUBLIKY )
(47)  Datum spristupnenia
patentu verejnosti: 25. 3. 2008
(62)  Cislo povodnej prihlasky
v pripade vylucenej prihlagky:
(67)  Cislo pévodnej prihlagky uZitkového vzoru
v pripade odbodenia:
(86)  Cislo podania medzinarodnej prihlagky
podla PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:
(96)  Cislo podania eurépskej patentovej prihlasky:
(73) Majitel:  STU Fakulta chemickej a potravinarske] technolégie, Bratislava, SK;
(72) Povodca: Cvengros Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Paligova Jarmila, Ing., Bratislava, SK;
CvengroSova Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Pokorny Juraj, Ing., Trendin, SK;
Rotheneder Heinz, Wien, AT;
(74)  Zastupca: Holoubkova Miria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Spésob tupravy nestandardnych metylesterov vySich mastnych kyselin
(57)  Anotacia:

Uprava nestandardnych metylesterov vyssich mastnych ky-
selin s konverziou acylglycerolov na metylestery od 80 do
96 % spoéiva v tom, Ze ne§tandardné metylestery sa zmie-
8aju s roztokom alkalického katalyzatora v metanole, zmes
sa premie$a, ponechd v pokoji a potom sa extrahuje bud
samotnym polarnym rozpastadlom, ktorym je glycerol ale-
bo glycerolova faza, alebo vyhodne s pridavkom malého
mnozstva vody. Po extrakeii a rozdeleni dvoch kvapalnych
fAz sa esterova faza finalne upravi. Konverzia metylesterov
upravenych tymto postupom dosahuje hodnoty nad 97 %.



SK 286091 B6

SLOVENSKA REPUBLIKA (1) Cislo dokument:
1) Cislo prihlasky: 200-2004
(22)  Détum podania prihlasky: 3. 5. 2004 (13)  Druh dokumentu: B6
(24)  Déatum nadobudnutia .
¢inkov patentu: S. 3. 2008 (51) Int. CL (2006):
Vestnik UPV SR ¢.: 3/2008
31 &isto oriorimei priilitk C11C 3/00
31 islo prioritnej prihlasky: C07C 67/00
(32)  Datum podania prioritnej prihlasky:
) (33)  Krajina alebo regionalna
URAD organizacia priority:
P RIEMYSELSEHO (40)  Datum zverejnenia prihlasky: 1. 12. 2005
VLASTNICTVA Vestnik UPV SR &: 12/2005
SLOVENSKEJ REPUBLIKY . .
(47)  Datum spristupnenia
patentu verejnosti: 20. 2. 2008
(62)  Cislo povodnej prihlagky
v pripade vylicene;j prihlasky:
(67)  Cislo pdvodnej prihlasky uzitkového vzoru
v pripade odbocenia:
(86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:
87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:
(96)  Cislo podania eur6pskej patentovej prihlagky:
(73) Majitel:  STU Fakulta chemickej a potravinarskej technolégie, Bratislava, SK;
(72) Pdvodca: Cvengro$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Paligova Jarmila, Ing., Bratislava, SK;
Cvengro3ovi Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Pokorny Juraj, Ing., Tren&in, SK;
Rotheneder Heinz, Wien, AT;
(74)  Zastupca: Holoubkova Miria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Sposob Gpravy metylesterov vyS3ich mastnych kyselin
(57) Anotacia:

Metylestery vy$Sich mastnych kyselin, pripravené alkalicky
katalyzovanou transesterifikiciou rastlinnych olejov a/ale-
bo Zivo&i§nych tukov metanclom, sa upravuju tak, Ze s cie-
lom zniZit' obsah alkalii v reakénej zmesi po transesterifi-
kécii sa k nej prid4 polarne rozpust'adlo, nerozpustné v me-
tylesteroch, a po extrakcii sa sistava necha usadit. Polar-
nym rozptstadlom je glycerol alebo vlastnd glycerolova

faza z procesu.



SK 71-2004 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA (11), 21) Cislo dokumentu:
ZVEREINENA | 71-2004
(19) SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22) l?étum podania prihlagky: 29. 1. 2004 (13)  Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihlasky:
(32)  Détum podania prioritne;j prihlasky: (1) Int.CL7:
(33)  Krajina alebo regionalna
organizicia priority: C10G 7/06,
(40)  Détum zverejnenia prihlasky: 4. 8. 2005 C10G 45/26,
Vestnik UPV SR &.: 8/2005 B01D 3/10,
) (62)  Cislo pdvodnej prihlasky BO01B 1/00
URAD . v pripade vylacenej prihlasky:
f,}ifg’%?gﬁi}[o (86)  Cislo podania medzindrodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlagky
podl'a PCT:
(71)  Prihlasovatel: STU Fakulta chemickej a potravinirskej technolégie, Bratislava, SK;
(72)  Pé6vodca: Cvengrof Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Vigh Ladislav, Ing., Neded, SK;
(74)  Zastupca: Holoubkova Miria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Zariadenie na kontinuilnu dezodoriziciu olejov a tukov
(57)  Anotacia:
Zariadenie na kontinualnu dezodorizé4ciu rastlinnych olejov el

a ZivoCidnych tukov destildciou vodnou parou za zniZeného

tlaku, pozostavajice z horizontalnych etaZi s prvkami na I — e
distribuciu pary a s prepadovymi rurkami, kde stbor etazi 2 LL “
(4), ul,oien}’/cjh na nosne;j rare (2) v prirube (1), je volne za- . T —
sunuty do plaita (3).
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SK 1363-2003 A3

ZVEREJNENA

PATENTOVA PRIHLASKA

SLOVENSKA REPUBLIKA
(19) SK
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
) (62)
URAD
PRIEMYSELNEHO (86)
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(87)

Déatum podania prihlagky: 3. 11. 2003
Cislo prioritnej prihlasky:

Détum podania prioritnej prihlasky:
Krajina alebo regionalna

organizacia priority:

Datum zverejnenia prihlagky: 5. 5. 2005
Vestnik UPV SR &.: 5/2005

Cislo pdvodnej prihlazky

v pripade vylicenej prihlasky:

Cislo podania medzinarodnej prihladky
podfa PCT:

Cislo zverejnenia medzinarodnej prihladky
podla PCT:

(11),(21) Cislo dokumentu:

1363-2003

(13)  Druh dokumentu: A3
(51) Int.CL7:

BO1F 7/00

(71)  Prihlasovatel: STU Fakulta chemickej a potravinarskej technolégie, Bratislava, SK;

(72)  Povodca:

(74)  Zastupca:

Rotheneder Heinz, Wien, AT;
Cvengros Jan, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;

Holoubkova Méria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov:

(57)  Anotacia:

Staticky zmieSavaé

Vynélez sa tyka statického zmieSavaga na mie$anie kvapa-
lin a/alebo pripravu dispergovanych kvapalnych systémov,
ako si emulzie a suspenzie. V potrubi si uloZené gule
s rovnakym alebo rdznym priemerom, pri¢om pomer medzi
svetlostou potrubia a priemerom gl je medzi 1.10 az 3.00.



SK 985-2003 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA (11), 21) Cislo dokumentu:
an  SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22) I?étum podania prihlasky: 1. 8. 2003 (13)  Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihlagky:
(32)  Détum podania prioritnej prihlasky: (51) Int.CL7:
(33)  Krajina alebo regionalna
organizécia priority: F04B 7/00
(40)  Détum zverejnenia prihlasky: 4. 3. 2005
Vestnik UPV SR ¢&.: 3/2005
. (62)  Cislo povodnej prihlasky
URAD . v pripade vyludenej prihlasky:
l\),lifg%?g%im (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podra PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:
(71)  Prihlasovatel: STU Fakulta chemicke] a potravinarskej technolégie, Bratislava, SK;
(72)  Povodca: Rotheneder Heinz, Wien, AT;
Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(74)  Zastupca: Holoubkov4 Méria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Piestové cerpadlo
(57)  Anotacia:

Vynilez sa tyka piestového &erpadla na Eerpanie kvapalin.
Vo valci Cerpadla (1) sa nach4dza piest (3) s jednym alebo
viacerymi prietokovymi kanalmi (10), nasunuty na piestnej
ty¢i (4), ukonéenej tanierom (5) a zardZkou (6). Vzdiale-
nost’ medzi tanierom (5) a zardZkou (6) je vi&sia ako hrab-
ka piesta (3). Pri pohybe piesta (3) smerom nahor sa tanier
(5) na piestnej ty¢i (4) vysunie a otvori prietokovy kanal
(10). Pri pohybe piesta (3) smerom nadol tanier (5) dosadne
tesne na piest (3) a prietokovy kanal (10) sa uzavrie.




SK 614-2003 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA ,
ZVEREJNENA
r r v
a  SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22)  Détum podania prihlasky: 21. 5. 2003
(31)  Cislo prioritnej prihlatky:
(32) Datum podania prioritnej prihlasky:
(33)  Krajina alebo regionlna
organizicia priority:
(40)  Datum zverejnenia prihlaSky: 1. 12. 2004
Vestnik UPV SR ¢.: 12/2004
] (62)  Cislo pvodnej prihlasky
URAD . v pripade vyli¢enej prihlasky:
zify&?gwiﬂo (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podTa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:

(11), 21) Cislo dokumentu:

614-2003

(13)  Druh dokumentu: A3
(51) IntCL7:

C11B 7/00,
C07J 75/00

(71)  Prihlasovatel: STU Fakulta chemickej a potravinirskej technolégie, Bratislava, SK;

(72)  Poévodca:

Cvengro$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;

Kocsisova Teodora, Ing., Selice, SK;
Cvengrofova Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(74)  Zastupca: Holoubkova Miria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Spdsob pripravy koncentratoyv fytosterolov
(57) Anotacia:

Koncentrat fytosterolov sa pripravuje z dezodora¢ného
kondenzitu z rafinacie rastlinnych olejov tak, Ze dezodo-
raCny kondenzat sa podrobi destilacii pri teplote 130 az
200 °C pri tlaku 1 aZ 400 Pa, neodpareny podiel sa zmydel-
ni alkalickym lahom v metanole, vzniknuté mydl4 sa rozlo-
Zia mineralnou kyselinou a vytvorena organicka vrstva sa
podrobi destilacii pri teplote 130 az 200 °C pri tlaku 1 az
400 Pa. Destilatny zvy3ok z tejto destilacie je koncentrat
fytosterolov s obsahom 50 aZ 80 % hmotn. pri vytaZnosti
fytosterolov nad 80 %. Koncentrat fytosterolov je pouZitel-
ny vo farmacii v syntéze steroidov, v kozmetike a v potra-
vinérstve ako dieteticky doplnok.



SLOVENSKA REPUBLIKA (11), (21) Cislo dokumentu:

ZVEREJNENA 52-2003

(19) SK PATENTOVA PRIHLASKA

(22)  Détum podania prihlaZky: 16. 1. 2003

y (13)  Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihlagky:

(32)  Datum podania prioritne;j prihlasky: (51) Int.CL7:
(33)  Krajina alcbo regiondlna
organizécia priority: C11C 110,
(40)  Détum zverejnenia prihlasky: 5. 10. 2004 B01D 3/02,
Vestnik UPV SR &.: 1012004 BO1D 3/10
) (62)  Cislo povodnej prihlasky
URAD . v pripade vyligene;j prihlasky:
S]EI::;\{T{I%%SIEHO (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzindrodnej prihlasky
podl'a PCT:

SK 52-2003 A3

(71)  Prihlasovatel: Fakulta chemickej a potravinirskej technoldgie STU, Bratislava, SK;

(72) Povodca: Rothneder Heinz, Wien, AT;
Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;

(74)  Zastupca: Holoubkovi Maria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov: Spdsob kondenzicie par a zariadenie na vykonavanie tohto spésobu

(57)  Anotacia:

Spdsob kondenzicie par spotiva v tom, Ze pary destilatu sa
vedi do kondenzitora produktu, ktory je ponoreny vo vria-
com chladiacom médiu, priom pary chladiaceho média
kondenzuji v kondenzitore média chladeného vzduchom.
Zariadenie na kondenzaciu pir pozostava z kondenzaénej
nadoby (1), v ktorej je umiestneny kondenzétor produktu
(2), a kondenzatnd nadoba (1) je spojena s kondenzatorom
média (3) rurkou na privod par média (4) a nirkou na od-
vod kvapalného média (5).




SK 1640-2002 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK

URAD

PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PATENTOVA PRIHLASKA

ZVEREJNENA

(22)
(€2))
(32)
(33)
(40)
(62)
(86)

@87)

Datum podania prihlasky: 18. 11. 2002
Cislo prioritnej prihlagky:

Datum podania prioritnej prihlagky:
Krajina alebo regionalna

organizacia priority:

Datum zverejnenia prihlasky: 8. 6. 2004
Vestnik UPV SR ¢&.: 6/2004

Cislo pbvodnej prihlasky

v pripade vylucenej prihlasky:

Cislo podania medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlagky
podla PCT:

(11), 21y Cislo dokumentu:

1640-2002

(13)  Druh dokumentu: A3
(51) Int.CL7:

C11C 3/04

(71)  Prihlasovatel’

(72)  Pdvodca:

STU Fakulta chemickej a potravinirskej technologie, Bratislava, SK;

Cvengros Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;

Birova Andrea, Ing., Bratislava, SK;
CvengroSova Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Rothneder Heinz, Wien, AT;

(74)  Zastupca:

Holoubkova Maria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov:

(57)  Anotécia:

Spoésob pripravy metylesterov vysSich mastnych kyselin

Metylestery vySSich mastnych kyselin z rastlinnych olejov
a/alebo Zivotidnych tukov so zvy$enym obsahom volnych
mastnych kyselin sa pripravuji kyslo katalyzovanou esteri-
fikiciou a naslednou alkalicky katalyzovanou transesterifi-
kaciou metanolom. Po zmieani oleja a/alebo tuku s meta-
nolom a kyslym katalyzitorom pri zvy3enej teplote sa re-
akéna zmes po esterifikacii rozdeli na vodno-metanolova
vrstvu a esterovil vrstvu. Esterova vrstva sa vysusi a podro-
bi alkalicky katalyzovane;j transesterifikacii metanolom.



SK 704-2002 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK

URAD

PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZVEREJNENA

PATENTOVA PRIHLASKA

(22)  Déatum podania prihlasky: 20. 5. 2002
(31)  Cislo prioritnej prihlasky:
(32)  Datum podania prioritnej prihlasky:
(33)  Krajina alebo regionalna
organizicia priority:
(40) Datum zverejnenia prihlasky: 3. 2. 2004
Vestnik UPV SR &.: 2/2004
(62)  Cislo pévodnej prihlasky
v pripade vylicenej prihlasky:
(86)  Cislo podania medzindrodnej prihlasky
podl'a PCT:

(87)  Cislo zverejnenia medzindrodnej prihlasky

podla PCT:

(11), (21) Cislo dokumentu:

704-2002

(13)  Druh dokumentu: A3
(51) Int.CL7:

C07C 69/00

(71)  Prihlasovatel: Fakulta chemickej a potravinarskej technolégie STU, Bratislava, SK;

(72)  Po6vodca: Cvengro3 Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Birova Andrea, Ing., Bratislava, SK;
CvengroSovi Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Pollak Stefan, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Héka Csaba, Ing., Bratislava, SK;

(74)  Zastupca: Holoubkova Maria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov: Spésob pripravy esterov vy$sich mastnych kyselin s niz§imi alkoholomi

(57)  Anotacia:

Opisuje sa sposob pripravy esterov vysSich mastnych kyse-
lin s niz8imi alkoholmi esterifikaciou pri atmosférickom
tlaku a teplotich podstatne vyssich, ako je normalna teplota
varu pouZitého alkoholu. Opisana je priprava metylesterov
a etylesterov vy33ich mastnych kyselin, pouZivanych ako
alternativne palivo do dieselovych motorov, pri ktorej sa
do reak¢nej zmesi, obsahujiicej vol'né vyssie mastné kyse-
liny a katalyzator a vyhriatej na teplotu a 20° az 80° vyiu,
ako je normdlna teplota varu pouzitého alkoholu, alkohol
privddza postupne, pri¢om celkové latkové mnoZstvo alko-
holu pouZitého pri reakcii je 3- aZ 8-nasobok latkového
mnozstva volnych kyselin vo vychodiskovej reakénej zme-
st.



SK 146-2002 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA (] 1), (21) clSlO dokumentu:
VEREINENA | 146-2002
(19) SK PATENTOVA PRIHLASKA
2 ia pri :28. 1.
(22) l?élum podania prihladky: 28. 1. 2002 (13)  Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihlagky:
(32)  Détum podania prioritnej prihlasky: (1) Int.CL7:
(33)  Krajina alebo regionalna
organizacia priority: C07C 67/03
(40)  Ditum zverejnenia prihlasky: 5. 8.2003
Vestnik UPV SR &.: 8/2003
, (62)  Cislo pdvodnej prihlasky
URAD . v pripade vyligenej prihladky:
\P/%fsl\,g\lslglfsil‘lo (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlaSky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodne;j prihladky
podfa PCT:
(71)  Prihlasovatel: STU Fakulta chemickej a potravinarskej technolégie, Bratislava, SK;
Héka Csaba, Ing., Bratislava, SK;
(72) Povodca: Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Birova Andrea, Ing., Bratislava, SK;
Cvengro$ova Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Ho6ka Csaba, Ing., Bratislava, SK;
(74)  Zastupca: Holoubkov4 Miria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nézov: Spésob pripravy esterov vy§§ich mastnych kyselin s niZSimi alkoholmi
(57) Anotécia:

Spdsob spotiva v tom, Ze na zmes volnych vy3sich mas-
tnych kyselin C12 a2 C22 s ich metylestermi s &islom kys-
losti 15 az 150 mg KOH/g sa pdsobi nizsim alkoholom C2
az C6 rovnoretazcovym alebo s vetvenym retazcom pri
modlovom pomere alkohol : kyselina 2 : 1 az 10 : 1 pri tep-
lote varu zmesi v pritomnosti kyslého katalyzatora. Obsah
esterov prisiuiného alkoholu v reak&nom produkte popri
metylesteroch je 60 az 80 % hmotn.



SK 1788-2001 A3

(1), 21 Cislo dokumentu:

1788-2001

SLOVENSKA REPUBLIKA i
r r v
19) SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22)  Déatum podania prihladky: 6. 12. 2001
(31)  Cislo prioritnej prihlasky:
(32) Détum podania prioritnej prihladky:
(33) Krajina alebo regionélna
organizicia priority:
(40)  Datum zverejnenia prihlagky: 1. 7. 2003
Vestnik UPV SR ¢&.: 7/2003
) (62)  Cislo pdvodnej prihladky
URAD . v pripade vyligenej prihlasky:
\P/ify&?glfsilio (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

(13)  Druh dokumentu: A3
(51) Int.CL7:

C11C 3/00

(71)  Prihlasovatef: STU Fakulta chemickej a potravinarskej technologie, Bratislava, SK;

(72) Povodca:

(74)  Zastupca:

Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Rotheneder Heinz, Wien, AT;

Holoubkova Miria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov:

(57) Anotécia:

Sposob intenzifikdcie pripravy metylesterov vy3sich mastnych kyselin

Metylestery vy$sich mastnych kyselin sa pripravujii alka-
licky katalyzovanou transesterifikdciou rastlinnych olejov
alebo Zivo&idnych tukov metanolom tak, Ze reakéna zmes
prechadza priehradkou s kandlmi s priemerom 0,1 az

100pm.



SK 1676-2001 A3

(11), 21) Cislo dokumentu:

1676-2001

SLOVENSKA REPUBLIKA ,
r r v
ap  SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22)  Datum podania prihlasky: 19. 11. 2001
(31)  Cislo prioritnej prihlasky:
(32) Détum podania prioritnej prihlasky:
(33) Krajina alebo regionalna
organizécia priority:
(40)  Détum zverejnenia prihlasky: 3. 6. 2003
Vestnik UPV SR ¢&.: 6/2003
] (62)  Cislo pdvodnej prihlasky
URAD . v pripade vyli¢enej prihlagky:
S}I{Jfgd%slglfﬁl{o (86)  Cislo podania medzinarodnej prihladky
SLOVENSKE) REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzindrodnej prihlasky
podl'a PCT:

(13)  Druh dokumentu: A3
(51) Int.CL7:

C07C 31/00

(71)  Prihlasovatel: Fakulta chemickej a potravinirskej technolégie STU, Bratislava, SK;

(72) Povodca:

(74)  Zastupca:

Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Pollak Stefan, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Birova Andrea, Ing., Bratislava, SK;

Hoéka Csaba, Ing., Bratislava, SK;

Holoubkov4 Miria, Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov:

(57) Anotécia:

Sposob rafinicie glycerolu

Surovy glycerol, ziskany KOH katalyzovanou transesterifi-
kaciou rastlinnych olejov a/alebo ZivotiSnych tukov po
rozklade glycerolovej fazy kyselinou chlorovodikovou a po
odstraneni metanolu a vody sa rafinuje tak, Ze sa zmie3a
s niz&im alkoholom C, az C, a vyzraZana sol’ sa oddeli.



SK 1658-2001 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA (i), @1 Cislo dokumentu:
N e | 1658-2001
a  SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22) Détum podania prihlasky: 14. 11. 2001 (13)  Druh dokumentu: A3
(31)  Clislo prioritnej prihlagky:
(32)  Détum podania prioritnej prihladky: (S1) Int.CL7:
(33) Krajina alebo regionalna
organizacia priority: C11C 310,
(40)  Détum zverejnenia prihlasky: 3. 6. 2003 C07C 67/48,
Vestnik UPV SR &.: 6/2003 C07C 69/24
) (62)  Cislo pdvodnej prihlasky
URAD £ v pripade vylucenej prihlasky:
Sify&?gw AHO (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:
(71)  Prihlasovatel: Fakulta chemickej a potravindrskej technolégie STU, Bratislava, SK;
(72) Povodca: Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Cvengro§ Martin, Ing., CSc., Martin, SK;
(74)  Zastupca: Holoubkov4 Maria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Spésob upravy metylesterov vysSich mastnych kyselin
(57) Anotécia:

Spdsob tpravy metylesterov vy3sich mastnych kyselin, pri-
pravenych alkalicky katalyzovanou transestetifikiciou
rastlinnych olejov a/alebo Zivo&isnych tukov metanolom
v dvoch stupitoch po odstraneni druhostuptiovej glycerolo-
vej fazy, spotiva v tom, Ze metylesterové fza sa po odstra-
neni metanolu zmie3a s vodou s podielom 0,2 aZz 5,0 %
hmotn. vzhladom na hmotnost metylesterovej fazy
a vzniknuta heterogénna zmes sa rozdeli odstredenim.



SLOVENSKA REPUBLIKA ] (11),21) Cisto dokumentu:
ZVEREJNENA
a  SK PATENTOVA PRIHLASKA 1657-2001

(22)  Détum podania prihla3ky: 14. 11. 2001
(31)  Cislo prioritnej prihl4sky:

(13)  Druh dokumentu: A3

(32)  Détum podania prioritnej prihlagky: (5S1) It.CL7:
(33) Kirajina alebo regionélna
organizacia priority: C11C 3/10,
(40)  DAtum zverejnenia prihlasky: 3. 6. 2003 C07C 67/48,
Vestnik UPV SR &.: 6/2003 C07C 69/24,
. (62)  Cislo pévodnej prihlasky BO1D 3/04
URAD . v pripade vyla&enej prihlagky:
PRIEMYSELNEHO . . ..
VLASTNICTVA (86) Cisl? podania medzinérodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87) Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podla PCT:

SK 1657-2001 A3

(71)  Prihlasovatel: Fakulta chemickej a potravinirskej technolégie STU, Bratislava, SK;

(72)  Pévodca: Cvengros$ J4n, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Cvengro¥ové Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(74)  Zastupca: Holoubkova Maria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Spdsob tipravy metylesterov vy33ich mastnych kyselin a zariadenie na jeho vykonavanie

(57) Anotécia:

Metylestery vy3sich mastnych kyselin sa upravuji tak, Ze .

zo surovych metylesterov po druhom stupni transesterifiké- L
cie sa odstrani nezreagovany metanol, zmes sa schladi, vy- —
zri¥ana Pa¥dia alkalick4 fiza sa oddeli a ah$ia metyleste-

rova faza sa uvedie do kontaktu s vodou v hmotnostnom PR
pomere metylestery: voda od 1:0,01 do 1:0,40 a po rozsa- ]
deni sa sudi. Zariadenie na tpravu metylesterov vyS3ich 1
mastnych kyselin pozostéva z kolony (1) na kontakt mety-
lesterov s vodou, ktora m4 v dolnej &asti priehradku (7)
s dyzami (6), hrdlo na odvod vody (5) a hrdlo na privod
metylesterov (2) a v hornej Casti hrdlo na odvod metyleste-
rov (3) a hrdlo na privod vody (4). X | | - s




SK 1656-2001 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA @an, 1) Cislo dokumentu:
N er | 1656-2001
a  SK PATENTOVA PRIHLASKA
(22) l?étum podania prihlasky: 14. 11. 2001 (13)  Druh dokumentu: A3
(31) Cislo prioritnej prihlaky:
(32)  Déatum podania prioritnej prihlasky: (51) Int.CL7:
(33) Krajina alebo regionélna
organizacia priority: C11C 3110,
(40)  Datum zverejnenia prihlasky: 3. 6. 2003 C07C 67/48,
Vestnik UPV SR ¢&.: 6/2003 C07C 69/24
] (62)  Cislo pdvodnej prihlasky
URAD . v pripade vylu&enej prihlasky:
Sifg/%]?g,lfsil{o (86)  Cislo podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY podfa PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podfa PCT:
(71)  Prihlasovatel: Fakulta chemickej a potravinirskej technolégie STU, Bratislava, SK;
(72) Povodca: Cvengro§ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(74)  Zéastupca: Holoubkovid Miria, Ing., Bratislava, SK;
(54) Nazov: Sposob pripravy metylesterov vy$§ich mastnych kyselin
(57) Anotécia:

Metylestery vy3$ich mastnych kyselin sa pripravujit kyslo
katalyzovanou esterifikaciou tak, Ze vy3Sie mastné kyseliny
a/alebo zmes ich metylesterov s &islom kyslosti 40 az 200
mg KOH/g sa mie3aju s metanolom pri zvySenej teplote v
mélovom pomere volna mastna kyselina : metanol 1:2 aZ
1:10, pricom pri dosiahnuti &isla Kyslosti 2 aZz 20 mg
KOH/g sa z reak&nej zmesi odstrani metanol a voda a zmes
sa zmie$a s glycerolovou fazou v hmotnostnom pomere re-
ak&na zmes: glycerolova faza 1:0,05 az 1:0,30 a po sedi-
mentécii sa oddeli glycerolové vrstva s vy3Sou hustotou od
metylesterovej vrstvy s nizSou hustotou.



SK 184-2001 A3

SLOVENSKA REPUBLIKA

(19)

ZVEREJNENA
SK PATENTOVA PRIHLASKA

(22)  Déatum podania prihlasky: 2. 2. 2001

13
(31)  Cislo prioritnej prihl4sky: ()
(32)  Détum podania prioritnej prihlasky: 5N
(33)  Krajina alebo regionélna

organizicia priority:
(40)  Déatum zverejnenia prihlasky: 6. 8. 2002
Vestnik UPV SR ¢&.: 8/2002

(62)  Cislo povodnej prihtasky

(1), 21) Cislo dokumentu:

184-2001

Druh dokumentu: A3
Int. C1.7

C11C3/10

URAD ] v pripade vyli&enej prihlagky:
PRIEMYSELNEHO . . - . )
VLASTNICTVA (86) lejll(’) p:g?]fla medzindrodnej prihlasky
SLOVENSKEJ REPUBLIKY pocta FLA-
(87) Cislo zverejnenia medzindrodnej prihlasky
podra PCT:
(71)  Prihlasovatel: Cvengro$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
CvengroSova Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Povazanec FrantiSek, doc.Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Cvengro$ Martin, Ing., CSc., Martin, SK;
Héka Csaba, Ing., Bratislava, SK;
Polonec Daniel, Ing., Martin, SK;
(72)  Povodca: Cvengro$ Jan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
CvengroSova Zuzana, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Povazanec FrantiSek, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Cvengro$ Martin, Ing., CSc., Martin, SK;
Héka Csaba, Ing., Bratislava, SK;
Polonec Daniel, Ing., Martin, SK;
(74)  Zastupca:
(54) Nazov: Spbsob iipravy zmesovych metylesterov vy$3ich mastnych kyselin
(57) Anoticia:

Sposob upravy metylesterov vy$ich mastnych kyselin pri-
pravenych alkalicky katalyzovanou transesterifikaciou
rastlinnych olejov alebo Zivo&idnych tukov metanolom s
katalyzatorom alkalickym oxidom, hydroxidom, metoxi-
dom alebo uhli¢itanom spoéiva v tom, Z¢ surové zmesové
metylestery sa mie3aju s 0,1 az 4,0 % hmotn. zeminy
vzhladom na surovy ester pri teplote 30 az 120 °C pocas 1
aZ 30 minat.



SLOVENSKA REPUBLIKA (11),(21) Cislo dokumentu:

ZVEREJNENA
(19) SK PATENTOVA PRIHLASKA 1229-2000

(22)  Datum podania prihlasky: 16. 8. 2000
(31)  Cislo prioritnej prihlasky:

(13)  Druh dokumentu: A3

(32)  Détum podania prioritnej prihlagky: (51) Int.CL7:
(33)  Krajina alebo regionalna
organizicia priority: C11B 1/10,
(40)  Datum zverejnenia prihlasky: 2. 12. 2003 C11B 3/06,
Vestnik UPV SR &.: 12/2003 C11C 3/02
) (62)  Cislo pdvodnej prihlagky
URAD . v pripade vylugenej prihlagky:
PRIEMYSELNEHO . . . ..
VLASTNICTVA (86) CIS]? podania medzinarodnej prihlasky
SLOVENSKE] REPUBLIKY podla PCT:
(87)  Cislo zverejnenia medzinarodnej prihlasky
podl'a PCT:

SK 1229-2000 A3

(71)  Prihlasovatel: Cvengro§ Jan, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Héka Csaba, Ing., Bratislava, SK;
Molnér Stefan, Ing., Modrany, SK;

(72)  Pévodca: Cvengro$ Jan, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Hoéka Csvaba, Ing., Bratislava, SK;
Molnar Stefan, Ing., Modrany, SK;

(74)  Zastupca:

(54) Nazov: Spdsob ipravy rastlinnych olejov a Zivo&i3nych tukov

(57) Anotacia:

Sposob apravy rastlinnych olejov alebo Zivoisnych tukov
pred ich transesterifikaciou metanolom na metylestery vys-
$ich mastnych kyselin spociva v tom, Ze sa rastlinné oleje
alebo Zivodi¥ne tuky s Gislom kyslosti 3 aZ 15 mg KOH/g
extrahujd glycerolovou fazou ziskanou pri alkalicky kata-
lyzovanej transesterifikacii rastlinnych olejov alebo Zivo-
&8nych tukov v predchadzajicej operdcii.



K

] 21)  Cislo dokumentu:
SLOVENSKA REPUBLIKA , .
(19) SK VYNALEZU 1472'96
(22) Détum podania: 14.11.96
(13)  Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihladky: PV 2067/96
(51) Int.CLS:
(32) Détum priority: 11.07.96
C 09K 13/06
(40)  Datum zverejnenia: 08.04.98
URAD ) (86)  Cislo PCT:
PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEIJ REPUBLIKY
(71)  Prihlasovatel: Cvengro$ Jan, doc. Ing., CSc., Chemickotechnol. fakulta STU, Bratislava, SK;
(72) ~ Pévodca vynélezu: Bukovsky Ladislav, Ing., Praha, CZ;
Wasserbauer Richard, Ing. DrSc., Praha, CZ,;
Pechova Dagmar, Kolin, CZ;
Cvengro$ Jan, Ing. doc., CSc., Bratislava, SK;
Rabas Véclav, prom. chem., Kralupy n. Vltavou, CZ,
(54) Nézov prihlagky vynalezu: Pripravok na ochranu dreva a spdsob jeho vyroby
(57) Anotécia:
Pripravok na ochranu dreva a lignocelulézovych mate- ®
ridlov, ginny proti drevokaznym hubdm, drevokazné- R—CH— 0 /0——— CIH —R
8 HO (1)

mu hmyzu a plesniam, aplikovany beZnymi metédami
asanicie a prevencie, obsahuje estery kyseliny boritej
v¥eobecného vzorca (1), (II) a (II1) s vicindlnymi poly-
olmi, kyselinu boritd, alkalické soli kyseliny boritej,
zriedovadld a zlozky na zlepdenie aplikatnych vlast-
nosti. Sutasne je opisany spdsob vyroby pripravku, pri
ktorom sa postupuje tak, Ze reak&né zmes, obsahujica
viacmocny alkohol s najmenej dvomi hydroxyskupina-
mi vo vicinalnej polohe podla vieobecného vzorca
(IV), kyselinu boritd a jej alkalicki sof, sa vyhreje a
potom a z reakénej zmesi pri zniZenom tlaku oddesti-
luje kondenzaén voda.

CL,—— 0" So—cH,

R—™CH —0
N p—o—cH—R tn
CH,— o
CHz_ OH
R-— CH — Q—— B— 0——CH —R
[(my
CH,OH OH CHzOH
R— CH=— OH
i ()
CH;— OH



SLOVENSKA REPUBLIKA

(19) SK

URAD

PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZVEREJNENA PRIHLASKA

VYNALEZU

22)
@)
(32)
(33)
(43)

(86)

Détum podania: 04.05.94
Cislo prioritnej prihladky:
Détum priority:

Krajina priority:

Détum zverejnenia: 11.07.95

Cislo PCT:

@n

13)
&2}

Cislo dokumentu:

516-94

Druh dokumentu: A3
Int. C1.6:
B 01 D 8/00

(71) Prihlasovatel: Chemickotechnologick4 fakulta STU, Bratislava, SK;

(72) Pévodca vyndlezu: Cvengro§ Jan Ing., CSc., Bratislava, SK;
Duréansky Jan Ing., Bratislava, SK;

(54) Nazov prihladky vynélezu: Stieral na odparku so stieranym fiimom

(57) Anoticia:

Stiera® na odparku so stieranym filmom s odparnou
plochou vytvorenou na vmitornom povrchu odpamného
valca pozostdva z viacerych stieracich valcov (5), ktoré
utinkom odstredivej sily tesne dosadaji na odpamnii
plochu. Stieraci valec (5) je opatreny ¢apmi (6), ktoré
pri rotécii umoZiuji jeho odvalovanie po odparnej plo-
che, a na svojom povrchu mé vytvoreny zivit (7), ktory
privadza kvapalinu vo filme do intenzivneho pohybu.



SLOVENSKA o -
REPUBLIKA : s ZVEREJNENA PRIHLASKA
19) YYNALEZU
(22) 28.09.92
(32)
(31)
(33)
(40) 06.04.94
URAD
PRIEMYSELNEHO
© VLASTNICTVA

{21) 2958-92
(13) A3

5(51) € 10 M 105/06

(71) SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA, Bratislava, SK;

(72) CVENGROS 1. Ing, (Sc., Bratislava, BK; FABEROVA
Anne Ing., Preov, SK; LAIAR L. Ing., Banské-Byst-
rica, 8K;

(54) Sposob pripravy syntetickych nizkotuhndcich olejov
na bdze alkylbenzénoy

(57) Syntetické nizkotuhndce oleje na béze alkylbenzé-
nov sa priprayuji z destilaného zvadku dodecyl-
benzénoy, Postupuje sa pri ton tak, Ze destilatny
2yy$ok sa pri tlaku | ai 100 Pa postupne vyhreje
na teplotu 100 af 250 °C v tenkop stieranon filme
molekulovej odparky,



SLOVENSKA REPUBLIKA

19) SK

URAD

PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PATENTOVY SPIS

@n
22
€Y
(32)
(33)
(43)
(45)

(86)

Cislo prihlasky: 1120-92

Déatum podania: 14.04.92

Cislo prioritnej prihlasky:

Détum priority:

Krajina priority:

Datum zverejnenia: 18.11.92

Datum oznémenia o udeleni vo Vestniku: 07.12.94

Cislo PCT:

an

(13)
(N

Cislo dokumentu:

277771

Druh dokumentu: B6

Int. CL5:

C11B3/10
A 23 D9/00
7/02

(76) Majitel’ a pdvodca patentu:

CVENGROS Jan Ing. CSc., Bratislava, SK;
CVENGROS Martin Ing. CSc., Martin, SK;
SCHMIDT Stefan, Bratislava, SK;

(54) Nézov vyndlezu: Spdsob rafincie rastlinnych olejov na potravindrske tgely

(57) Anotécia:

Bielenie oleja sa uskutodtiuje pridanim adsorbenta pria-mo
k vychodiskovému rastlinnému oleju, vyhriatemu na 70 aZ
95 °C, a odkyslenie a deodorécia sa uskuto¢iiuje destila-
ciou v tenkom sticranom filme pri tlaku 1 a% 200 Pa a
teplote 130 az 180 °C. Bielenie oleja sa md2e uskutotnit’
aj pridanim adsorbenta k vyhriatemu rastlinnému aleju po
jeho hydratécii bez oddelenia vylucenej zrazeniny.



. (21)  Cislo dokumentu:
SLOVENSKA REPUBLIKA , o
ZVEREJNENA PRIHLASKA 1019-92
a  SK VYNALEZU
(22) Détum podania: 03.04.92
(13) Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihlagky:
(51) Int.Cl6:
(32) Détum priority:
o B 01D 3/14
(33) Krajina priority:
(43) Diétum zverejnenia: 05.06.1996
URAD (86) Cislo PCT:
PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(71)  Prihlasovatel: ENVISAN-GEM, s.r.o0., Ceské Bud&jovice, CZ;

Chemickotechnologick4 fakulta STU, Bratislava, SK;

(72) Pdvodca vynalezu: Cvengro¥ Jan Ing., CSc., Bratislava, SK;
Badin Viktor Ing., Dunajska Streda, SK;
Dadék Vojtéch Ing., Ceské Budgjovice, CZ;
Filistein Véclav Ing., Netolice, CZ;
(54) Nazov prihla8ky vynalezu: Spdsob iipravy opotrebovanych olejov a tavitePnych tukov kontaminovanych polychléro-
vanymi bifenylmi
(57) Anotacia:

Oleje a tavitel'né tuky kontaminované polychlorovanymi
bifenylmi sa upravuji frak&nou destilaciou v stieranom
filme kratkocestnej odparky tak, Z¢ déjde k oddeleniu
destilatovej frakcie pri teplotach 100 aZ 160°C a tlaku 1
aZ 500 Pa, v ktorej sa pritomné polychlérované bifenyly

zahustia.



1)  Cislo dokumentu:
SLOVENSKA REPUBLIKA , .
ZVEREJNENA PRIHLASKA 2399.91
ap  SK VYNALEZU
(22) Détum podania: 01.08.91
(13) Druh dokumentu: A3
(31)  Cislo prioritnej prihlatky:
(51) Int CLE:
(32) Datum priority:
L C07C67/48
(33) Krajina priority: C07C6924
(43) Détum zverejnenia: 12.01.95
URAD (86) Cislo PCT:
PRIEMYSELNEHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(71)  Prihlasovatel: Chemickotechnologick4 fakulta STU, Bratislava, SK;

(72)

Martin Cvengro§, Ing, CSc., Martin, SK;

Pévodca vyndlezu: PovaZanec Frantisek Ing., CSc. Doc., Bratislava, SK;
Cvengros Jan Ing. CSc., Bratislava, SK;
Cvengro§ Martin Ing., CSc., Martin, SK;

(54)
LY

Nézov prihldsky vyndlezu: Spésob ipravy metylesterov vy¥fich mastnych kyselin

Anotécia:

Metylestery vysSich mastnych kyselin sa ziskavaji pre-
esterifikdciou triacylglycerolov metanolom v pritom-
nosti alkalického katalyzitora. Anorganicky katalyzitor
sa po reakcii nachédza prednostne vo vytvorenej glyce-
rolovej fize, vyskytuje sa viak v mnoZstve 0,02 aZ 0,06
% hmotn. aj v metylesterovej faze ako nespalitelny zvy-
Sok. Pri jeho odstrineni sa postupuje tak, Ze sa metyles-
tery zmie$aj so silnou minerdlnou kyselinou v malom
mélovom prebytku voli pritomnej alkélii, potom sa
tento prebytok minerélnej kyseliny, zlikviduje amonia-
kom a prebytok amoniaku sa odstripuje vzduchom. Po-
stupom podla vyndlezu je moné pripravit’ bezpopolové
metylestery vySSich mastnych kyselin, priamo pouZitef-
né ako palivo pre dieselové motory.
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Zmesové metylestery vySSich mastnych kyselin si
priamo pouZitePné ako palivo pre dieselové motory ale-
bo ako surovina pre oleochémiu.
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Luti3an Juraj, Ing., Ptichov, SK;

(54) Nézov prihlasky vyndlezu: Spdsob pripravy sterolovych alkoholov z lanolinu

(57) Anotacia:

Organicka féza, ziskana alkalickou hydrolyzou lanolinu,
néslednym okyslenim zmesi a izol4ciou, obsahujica ste-
rolové alkoholy, volné lanolinkyseliny a estery n-
lanolinalkoholov, a dalSic organické latky vzniknuté
hydrolyzou lanolinu, sa podrobf molekulovej destilacii
so stieranym filmom pri teplote 200 aZz 280°C a tlaku ne-
skondenzovatelnych plynov 10 *' a% 10? Pa, pritom po-
diel destilatu z nastreku &ini 60 aZ 75 % hmotn. a podiel
zvySku &ini 25 aZ 40 % hmotn., a &islo kyslosti je 65 a2
80 mg KOH/g, na ziskany destilat sa pdsobi praskovym
oxidom vépenatym a sterolové alkoholy sa ziskajti bez-
nou extrakciou a odparenim aceténu alebo benzinu.
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Jén Ing,, Bratislava, SK; KOLINEK Jif{ Ing., 0lo-
mouc, SK;

i

(54) vardk vékuovej rektifikatnej kolény

(57) vyndlez sa tyka odboru destilécie a rektifikdcie
a riedi vardk vékuovej rektifikanej kolény pre
delenie zpest termolapilnych l4tok, ktoré sa dlho-
dobym G€inkom zvySenych tepdt chemicky menia, Vo
vardku podla vyyndlezu sd vyytvorené dve odparné
plochy na povrchoch dvoch stoso orientovanych od-
parovych valcov (1,2). 0Obe vyhrieyené odparné po-
yrehy st stierand stieralmi (3,4). Na vndtorny od-
parny valec sa privédza "ndstrek a na vonkaj¥{ od-
parny valec sa privddza reflux z rektifikatnej ko-
lény. Varék podla vyndlezu mofe byt vyuiity pri
deleni zmes{ tepelne, ‘ _ '
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(54) Nézov vynélezu: Spdsob iipravy polyetylénglykolu na kapilarne elektroforetické techniky

(57) Anotacia:

Polyetylénglykol s polymeraénym stupiiom 2 az
10 sa podrobi destilacii v tenkom stieranom filme
pri teplote 170 aZ 250 °C a tlaku 1 aZ 100 Pa a
destilat sa nasledne zmie3a so zmesou katexu a a-
nexu styrén-divinylbenzénového typu v pomere
100 : 1 a% 10 : | objemovo pri teplote 15 a2
40 °C a po 1 aZ 24 hodinéch sa polyetylénglykol
oddeli od ionexov filtraciou alebo odstredenim.
Takto upraveny polyetylénglykol je vhodny na
pripravu roztokov na kapilarne elektroforetické
techniky, najmé kapilarnu izotachoforézu na sta-
novenie stopovych obsahov alkélii v rdéznych
matriciach.
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? {21) (PV 6015-84)

(40) Zverejnené 15 05 36

ORAD PRO VYNALEZY | (45) Vydané 15 01 83
A OBJEVY

MACHO VENDELIN prof. ing. DrSc., ¢len koreSpondent SAV, NOVAKY,
(75) RENDKO TIBOR ing., PRIEVIDZA, VESELY VACLAV prof. ing. DrSc.,
Autor vynalezu BRATISLAVA, STRESINKA JOZEF ing. CSc., PRIEVIDZA, MATEJOVSKY
VLADIMIR ing., STEPINA VACLAV ing. dr., PRAHA, KAVALA MIROSLAV
ing. CSc., PRIEVIDZA, LICHVAR MILAN ing. CSc., MICHALOVCE,
CVENGROS JAN ing. CSc., BRATISLAVA

(54) Spdsob pripravy syntetického mazadla

1 2

Vynélez sa tyka pripravy syntetického ma-
zadla na béaze kyslikatych organickych zld-
denin. Syntetické mazadlo alebo komponent
mazadiel (mazacie oleje, plastické maziva,
tesniace oleje] sa pripravuje hlavne kataly-
zovanou esterifikdciou, preesterifikdciou a-
lebo polyesterifikdciou z vedlajSich produk-
tov. oxiddcie cyklohexdnu na cyklohexanén/
/cyklohexanol a jednomocnych alkoholov aZ
polyolov. VedlajSie produkty sa najskor es-
terifikuji alkoholmi C; aZ C,;, potom sa od-
delia produkty o teplote varu 100 aZ 450 °C,
pripadne eSte rafinuji a potom preesterifi-
kuji a polyesterifikuji jednomocnym alko-
holom Cg¢ aZ Cq (Cg aZ Cy4) al/alebo diolom
a7 tetraolom (etylénglykol, propylénglykol,
1,4-butandiol, trimetylolpropan). Ziskany
produkt se deli za vdkua na olejové frak-
cie, ktoré sa findlne upravuja.

247292
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TKAC ALEXANDER prof. DrSc.,
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) Spésob tpravy opotrebovaného motorového oleja pred jeho regenerédciou

Vyndlez sa tyka oboru regeneréacie
opotrebovanych motorovych olejov a riesi
sp6sob upravy opotrebovaného motorového
oleja pred jeho regenerdciou na kratko-
cestnej filmovej odparke po odstréneni
vody a nizkovricich podielov pri teplote.
140 az 170 °C pri atmosferickom tlaku.
Postupuje se tym spdsobom, Ze opotrebo-
.vany motorovy olej sa vyhreje za atmos-
ferického tlaku na teplotu 270 aZ 320 %
tak, Ze pri tejto teplote zotrvd po dobu
1 az 30 mindt. Pri tychto p&dmienkach
dochadza k preskupeniu koloidne dispergo-
vaného karbonu v oleji na suspenzné dis~-
pergovany karbon. .

Vynslez sa d& vyuzif pri regeners-
cii opotrebovanych motorovych olejov.

233894
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Stierad s vykyvnymi stieracimi segmentami pre kratkocestni
odparku a filmovy reaktor
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(54 Ploché teplovyﬁehné teleso pre blokovy krétkocestni odparku so stieranym filmom
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stieranym filmom

Vyndlez rieSi ploché teplovymenné teleso

pre blokovi kratkocestni odparku so stie-
ranym filmom s odparnymi, resp. konden-
zadnymi plochami na oboch celnych stenach.
Teplovymenné teleso pozostava z dutej
plochej komory, ktoru tvoria dve rovnobez- §
né steny, spojené na obvode bofnymi stena-
mi, priCom v jednej z horizontdlnych boc-
nych stien je zaulstend rirka pre privod mé-
dia a rurka pre odvod média tak, Ze jedna
z nich je vyustend pri protilahlej botnej ste-
ne. Vo vnitri komory st na vnutornej strane
éelnych stien uchytené prieCky pre zachyte-
nie bocnej tlakovej sily média na Celné steny
a pre usmernenie toku média, pri¢om priecky
su krat$ie ako vzdialenost protilahlych boc-
nych stien a zasahuja striedavo k protilah-

(54) Ploché teplovimenné teleso pre blokovii kratkocestnit odparku so

O N N . G U N N W N i

lym bonym stendm pre usmernenie vratné-
ho toku média. Prie¢ky moZu tvorit dva
prirubou na stenu kolmo navarené profily L,
otofené druhymi prirubami vodi sebe a na-
vzajom sa z vniitornej strany tesne dotyka-

jace.

227394
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(b4) Blokova kratkocestné odparka so stieranym filmom

Vyndlez sa tyka blokove] krdtkocestnej
odparky so stieranym filmom pre védkuowvd
a molekulovy destiléciu, vhodnej pre vePko-
kapacitnmi vyrobu.

Eelom vyndlezu je zv¥¥enie merného

odparného vfkonu krdtkocestnych odpariek
so stieranym filmom pri si¥asnom zlepXent
ich funk®nosti a energetickej u¥innosti,
Jednoduch¥e] kondtrukcii a vyrobe s moZnosfou
unifikdcie dielov. Uvedeny dZel sa dosishne Feotol I
odparkou, ktord pozostdva z jednej alebo 7 1
viac védkuovych kombr, v ktorych si strie-
davo umiestnené rovnobefné zvislé dvojstran-
né ploché odparovade so stiera¥mi pre
stieranie odparnych pl8ch a dvojstranné
ploché chladide tak, Ze tvoria sivisly
blok a na dne si pomocou oddelovac{ch
prepé%ok vytvorené striedave pod dvoj-
strannfml plochymi chladiZmi sberné Elaby
destildtu & odvodnymi mirkemi destildtu
a pod dvojstrannfmi plochymi odparovami
zberné £laby sbytku s odvodnymi rdrkemi
zbytku, pridom néstrekové rmirky su vedené
dnom a dvoJstran plochymi odparovalmi
do rozdelovacich Zlabov v hornej &fasti
dvojstrapnfch plochych odparovadov. Pre
viacstupnovi destilédciu Je ndstrekovd
rirkg vékuove] komory vyX3ieho vékuového
stupna spojend s odvodnou rirkou zbytku,
vékuoveJ komory niZ¥ieho védkuového stupne
pre postupny odber frekcif aslebo spojend
s odvodnou rirkou destildtu vgkuovej
komory niZfieho vgkuového stupna pre
redestildciu tak, % tvor{ kvapalinovy
uzdver medzi niZ¥im a vy3&fm vékuovym Iy
stupnom. ’ .

=

!
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229404
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(54) SMb kontinuélhej pripravy impregnaé&nych hmét pre silové kable
bezodpadovou technoldgiou .-

Vyndlez sa tfka oboru tekutych izolan-
tov a riesi pripravu impregnanej hmoty ole-
jového typu molekulovou destildciou zmesi

inerdlneho oleja a prirodnej kolofonie bez
aliich rafinadnych operédcii bez tvorby eko-
logicky zdvadnych odpadov. V minerdlnom
oleji s obsahom aromatického uhlfga aspon

12 % a s viskozitou 100 a% 800 mm€ . s”
pri 50 OC sa rozpust{ prirodné kolofdnia
v mnoistve 2 a% 35 % hmot. pri zvy3ene]
teplote. Zmes sa v dvojstupnove:i krétkocest-
nej odperke v tenkom stieranom filme kon-
tinualne vyhrege, priéo: najprv pri teplo-
te 150 a% 180 9C & tlaku 10 a% 1! Pa sa od-
paria lahkoprchavé zloZky oleja i kolofo-
nie v mnoZstve 2 aZ 10 % hm. z ndstreku
a potom gri teplote 190 aZ 250 °C a tleku

t aZ 10-) Pa ga odparia stredné frakcie
oleja i kolofonie v mnofstve 60 a% 85 %
hmot., ktoré po kondenzdeii tvoria vlastnd
impregna¥ni hmotu s obsahom 1,9 aZ 34 % hm. -
kolofonie. Viskozita impregnalnej hmoty sa
nmbie upravit pridavkom rozpustnych poly-
mérnych ldtok. Takto pripraveny tekuty izo-
lant je urleny pre impregnéciu papierove]
izoldcie silovych kéblov.
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(57] ABSTRACT

A liquid seal for a multistage molecular evaporator
which is in the form of an elongated vessel having con-
vex evaporating surfaces for carrying out a continuous
redistillation. The evaporator includes at least two vac-..

“uum stages superposed one over the other in the vessel.

The upper stage has two inwardly extending troughs’
one superposed over the other. An overflow tube ex-.
tends from the upper trough into a collecting trough of
the adjacent lower vacuum stage to form a first liquid
seal. A collecting member in the upper stage extends
into the lower trough of the upper stage to collect distil-

. late therein and to form a second liquid seal therein. The

upper and lower vacuum stages have evaporator bodies

. which are connected to each other by sealing means.

2 Claims, 3 Drawing Figures
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69 Mehrstufen-Molekularverdampfer mit einer abgewischten Diinnschicht mit kontinuierlicher

Redestillation.

@ Die Vorrichtung arbeitet mit einer abgewischten

Dinnschicht, mit einem einzigen Verdampfungskor-
per (3) mit einer konvexen Verdampfungsfliche unter
kontinuierlicher Redestillation. Sie weist Fliissigkeitsver-
schiiisse (13) auf. Der Fliissigkeitsverschluss (13) wird an
der Seite des Destillates durch ein Uberfallrohr (12) ge-
bildet, das die Sammelrinne (11) mit dem Zuleitungstrich-
ter mit einem Verteiler (14) verbindet. Der Fliissigkeits-
verschluss (13) an der Seite des Riickstandes befindet sich
zwischen der der am Kondensator (7) befestigten Ablei-
tungsrinne (6) und dem am Verschlussring (4) befestigten
Arm (5), wobei der Verschlussring (4) auf dem Verdamp-
fungskdrper (3) aufgesetzt und mit den Tragstangen (9)
verbunden ist.

Die Vorrichtung eignet sich z.B. zur Regenerierung
von Motordlen und zur Reinigung von synthetischen Olen,
die Reste von Katalysatoren und Neutralisation enthal-
ten.
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Elastic scraper for high-capacity continuous molecular
evaporation and reactors with a wiped-off film, the
scraper being in the form of a plurality of wiping seg-
ments mounted upon a wiping device having a plurality
of circumferentially spaced parallel supporting rods
which rotate with respect to the surface of the appara-
tus from which the film is to be wiped. The wiping
segments are held from above by an elastic spring
which connected them to their respective supporting
rods. The supporting rods may be floatingly mounted,
as by connecting segments which are mutually joined
whereby to provide the supporting rods and the wiping
segments supported thereby with limited concumferen-
tial movement with respect to the surface to be wiped.
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[57] ABSTRACT

A method for the continuous decomposition of stable
carbon dispersions in waste engine oils, the decomposi-
tion being immediately followed by an oil re-refining
step as, preferably, a short-path distillation. In accor-
dance with the invention, waste oil is heated, under a
pressure ranging from 1 to 100 Pa, in the form of a thin
film (0.1 to 2 mm thickness) to a temperature of
200°-300° C., whereby liberated vapors together with
entrained microdrops condense at a temperature of
20°-100° C. Thereupon the condensate is immediately
subjected to a short-path distillation to be re-refined.
The entire process is advantageously effected in a'single
apparatus.

2 Claims, 1 Drawing Figure
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(54) Laboratérna molekulové odparka

1

Vynédlez sa tyke laboratornej molekulovej odparky 80 stieranym kvapélinovym filmom

s konﬁexnou odparnou plochou, vytvorenou na vonkajSom povrchu odparného telesa.

Doteraz znéme laboratdrne molekulové odparky so stieranym filmom majd konkévnﬁ od-
parnd plochu, vytvorend na vnitornej strane valca, s %{m je pri malom priemere odparného
telesa spojenéd vyrazne kratdia strednd volné dréha molekil odparovanej latky. Stierale
pre tieto odparky maju vysoku obvodovd ryéhiosf, %o vedie k farkostiam s vékuovym tesne-
nim hrisdefa. Podla NSR patentu &. 1 448 166 je znéma odparka s konvexnou odpafnou plo-
chou so stieraéom'v tvare sivisle] skruikovice, vyrobenej zo skle a tesne zabrisenej
k odparnej ploche. Zmysel otéZania pravoto¥ivej skrutkovice je napravo a {lavoto&ivej na-
{avo, tj. vidy teky, aby stierad svojim u¥inkom napoméhal odchodu kvapalinového filmu
z odparnej plochy. Za tychto podmienok Zas zotrvenia kvapaliny na odparnej ploche je pri-
1i8 krédtky, &o Jje nevyhodné z hiadiske prestupu tepla a je spojené so snifenym odparnym
vfkonom. Tento pokles je sice moZné kompenzoval zvysienim teplotného gradientu medzi
ohrevnym médiom a filmom spracovévenej kvapaliny, toto v8ak prindsa zvy¥ené riziko lokél-
neho burlivého vyvoja pér a tepelného rozkladu termolabilnych létok. Navyse pri stieran{
v smere toku filmu je relatfvny pohyb sistavy stiera® - kvapalinovy film maly, kvapalina
vo filme je nedostato¥ne premieZavané, %o sposobuje jednak prehrievanie spodnych vrstiev

filmu a zvySeny tepelny rozklad, jednak koncentra¥né gradienty vo filme sa nevyrovnévaji

204 444
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(54) Viacstupfiova molekulova odparka so stieranym filmom

{
Vyndlez sa tyka viacstupliovej molekulovej odparky so stieranym filmom s jedinym odparnym

telesom s konvexnou odparnou plochcu s odparnou redestildciou.

7 doteraz znamych zariadeni na molekulovid destildciu cely rad pristrojov je kon¥truovany
tak, aby bolo mo¥no v nich vykondvat opakovand destildciu, kedZe deliaca schopnost molekulovej
odparky je zo zdsadnjch dévodov nizka a predstavuje asi jednu teoretickd etd%., Pri potrebe
zvy¥enej ostrosti delenia, alebé pri mechanickom prestreku destilovanej ldtky z odparnej na
kondenzaénd plochu, musia sa vykonat opakované destildcie bud v jedinom viacstuphovom zaria-
deni, alebo vo viacerych apardtoch, zapojenych v batérii. Sd popisané ndsadové pristroje s
mnohondsobne opakovanou destildciou v kaskdde destilalnych stupfiov, a tiez filmové pristroje
s opakovanou destildciou, v ktorych kvapalinovy film je vytvdrany d&inkom zemskej tiaZe alebo

rotdcie pristroja.

Spclodnou nevyhodou tychto destilainych zariadeni je, Ze chyba premie$avanie kvapaliny,
resp. stieranie stekajdiceho filmu, vykazujd nizky odparny vykon, nizku deliacu schopnost,
dlhé doby pobytu, tepelny rozklad a majd komplikovand kon¥trukciu. Je zndmy tieX pristro]

s odstredivou odparnmou plochou s delenym kondenzdterom podla US Pat. 2 234 166, je viak
kondtrukéne ndrofny a md milo efektivny ohrev vysokou rychlostou rotujicej odparmej plochy.

V molekulovych odparkdch so stieranym filmom sa zvySenie deliacej schopnosti dosahuje alebo
vostavbami a prekdZkami v destilafnom priestore, €im sa v3ak potldfa charakter molekulovej
destildeie, alebo sa vyuZiva bateriove zapojenie viacerych samostatnych odpariek, tak, Ze de-

stildt z jednej odparky sa poarobi opakovane]j destildcii v inej odparke.

Nevyhodou tohto usporiadania je komplikovand prevddzka s ndrofnou obsluhou, sd potrebné

vyhrievané spojovacie Eleny a medzilerpadld, predlZuje sa doba kontaktu spracovdvanej ldtky

209611
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(54) 1,2-anelované derivaty 6-methylergolinu-I

Vynsélez se tyka novych 1,2-anelovanych
derivdtd 6-methylergolinu-I,. substituova-
nych v poloze 8 skupinami volenymi ze tfi-
dy sestévajici z methylskupiny, chlor-
methylskupiny, methoxykarbonylskupiny a
kyanmethylskupiny, jakoZ i farmaceuticky
prijatelnych solil s organickymi i anorga-

nickymi kyselinami.

Vyndlez se ddle tykd nového zpisobu
vyroby 1,2-anelovanych derivétd 6-methyl-
ergolinu, spo&ivajiciho v tom, Ze se 2-
-formylsubstituované derivédty 6-methylergo-
linu-I uvedou do reskce s basi a vinyltri-
fenylfosfonium bromidem v prostfed{ inert-

niho rozpoustédla.

Shora uvedené slouZeniny maj{ negativ-
né- chronotropni a negetivn& inotropni )
ulinek pri biologickém zkoudeni.

209615
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(54) Kontinuilny reaktor so stieranym filmom s reguliciou ¢asu zotrvania

v reakénej zéne reaktora

Vynélez sa tyka kontinudlneho chemického
reaktora so stieranym kvapalinovym filmom
s moZnostou reguldcie ¢asu zotrvania reaké-
nej zmesi v reaktore s intenzivnym kontak-
tom reakénej zmesi s ohrevnymi plochami a
pri reakcidch medzi plynom a kvapalinou tiez
s intenzivnym kontaktom medzi fazami.

Doteraz zname typy filmovych reaktorov
su prakticky totoZné s filmovymi odparkami
so stieranym filmom s konkévnou alebo kon-
vexnou odparnou plochou podla toho, &i je
odparn4 plocha vytvorena na vnutornej alebo
vonkaj$e] strane vertikalne orientovaného
ohrevného telesa v tvare valca alebo zreza-
ného kuZela. Reakdénd zmes tu kontinuédlne
stekd po teplotne kontrolovanom povrchu vo
forme tenkého filmu, pricom je intenzivne

" premieSavana stiera¢om. Pri reaktoroch s kon-
kdvnou ohrevnou plochou sa stierad otaca
velkou obvodovou rychlostou. Ak ma tvar
rotora s pevnymi kridlami, tieto zasahuju iba

. do povrchu filmu (Pat. NSR 970254 a
1004 590), ak ma tvar rotora s pohyblivymi
kridlami, tieto sa priamo dotykaja ohrevne]
plochy (madarsky pat. 155732, pat. NSR
1 061 293). Nevyhodou tychto zariadeni je, Ze
das zotrvania reakénej zmesi v teplotne expo-~
novanej zone filmového reaktora je kréatky
(niekolko sekund aZ niekolko malo desiatok
sekund) a s dobrym vytazkom moéZu v nich

201777

prebiehat iba tie reakcie, ktorych rychlost je
dostatotne vysoka. Na druhej strane kratky
das zotrvania je podstatnym faktorom pre
uspe$ny priebeh niektorych reakeii, napr. pri
ktorych je nebezpelenstvo vedlajSich reakeii
v dosledku nestalosti reaktantov alebo pro-
duktov. Filmovy reaktor je velmi vyhodny
pre reakcie medzi kvapalinou a plynom, pre
reakcie s extrémnymi tepelnymi efektami,
pre reakcie explozivne, pre reakcie s vysokym
poZiadavkom na teplotnu kontrolu, pre reak-
cie, kedy jeden z produktov je prchavy a
jeho eliminiciou z reakéného’ prostredia sa
vyhodne ovplyvni chemicka rovnovaha. Tieto
typy reakcii je vyhodné vykonavat vo filmo-
vych reaktoroch s kratkym ¢asom zotrvania
s moZnostou jeho regulicie v uréitom Caso-
vom intervale s ohladom na optimalnu kon-
verziu reaktantov. Cas zotrvania reakénej
zmesi v reaktore je zavisly na velkosti na-
streku, dizke reaktora, viskozite a podmien-
kach stierania filmu (zadrZz kvapaliny). Cas
zotrvania reakénej zmesi je regulovatelny vo
filmovych reaktoroch v tvare zrezaného ku-
%ela s konkavnou ohrevnou plochou, ktoré
st orientované horizontalne (Gudheim A. R,,
Donovan I.: Chem. Eng. Progress 53, 476
[1957]), st v8ak velké poZiadavky na pres-
nost vyroby a uloZenia stieracieho rotora
s pevnymi kridlami. V pripadé filmového reak-
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4 Spfsob kontinudlnej pripravy neutrdlnych regenerovanych olejov

z opotrebovanjch motorovych olejov molekulovou destildciou

1

. Vynélez se tfke sp8sobu kontinuflnej pripravy neutrdlnych regeneroveanych olejov z opotre~

bovanych motorovych olejov molekulovou destildciou.

Doferaz zndme postupy ne regenerdciu. opotrebovenych hi‘nqtorovich olejov, vyuZivajice véku-
ovi destildeiu, poskytujd regenerdty, u ktorych ostévd urditd nizka zbytkové’.._kyslosﬁ (0,1 -
- 0,5 mg KOH na grem vzorky) a farebnosf, takfe sa nehodie ne prieme pouZitie sko zdkladové
oleje & vyZaduju galéig Upravu. Tek napr. postupy podYe US pat. 3 173 859, 3 625 881 a
3 791 965 vyuziveji ne konedni tpravu bieliescu hlinku, postupy podla US pat. 3 565 791, pet.
NSR 1 182 377, brit. pst. 1 153 077, fr. pat. 1 516 733 vyufivejdi na dodistenie jemmd kate-
lyticki hydrogendciu. Tieto kombinovené postupy si komplikqvané a ndkladné a pri samotnej
vékuovej rektifikdcii je materidl dlhy des vystaveny vysokym'teplotém -za pritomnosti kataly-
zujdcich kovov, o vedie k Jaléiému tepelnéml_.x rozkladu, pridom viskdézny zbytok md Bklon-
upchévat prepedy v kolons. Tieto nevyhody odstrdnil postup pod¥a PV 5172-77, vyuiivajtei pri
regenerdcii molekulovi destildeiu na odparke so stieranym filmom, priom v3ek nizks zbytkovd
kyslost regenerdtu se celkom neodstrdni, Na druhej strane sd zndme sp8soby tpravy opotrebovangch
motorovych olejov pred vékuovou destildeciou alkalickym lthom. Alkalicky ldh pri zvySenych
~ teplotdch porusuje solvatedné obaly koloidnj:;h Sastic kovovych a infch nedist8t & spfsobuje
ich flokuldeiu (US pat. 3 970 470, Nefh. Appl. 6 412 357, jep. pat. 73 49801), Jasto za pri-
davku inych ldtok napomdhajicich flokuldeii (US pat. 3 620 967, jap. pat. 73 54108), Nevyhodou

. 198 671
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 (54) Zariadenia pre kontinudlnu pripravu antiu‘é&idantudetergentu na béaze
' kys:liny alkylsalicylovej

1

Vynaélez sa tyka zariadenia pre kontinuédl-
nu pripravu vysokoaktivného antioxidantu-
-detergentu mna béze kyseliny alkylsalicy-
lovej do mastiacich olejov pre vysokona-
mAhané motory s vyltdenim kyslikovej kon-
taminécie.

Detergenty-antioxidanty na béze kyseliny
alkylsalicylovej typu alkysalicylatov alka-
lickfch zemin sa podla doteraz zndmych
postupov pripravuji v zariadeniach négsa-
dového typu.

Podla autorského osvedéenia ZSSR ¢&. 266
764 je zndmy sposob pripravy alkylsalicy-
latu sodného v kombindcij aparatov reak-
tor—&erpadlo, kde sa neutralizdcii alkylfe-
nelu ldhom napoméha od¢erpdvanim reaké-
nej vody pri cirkulacii reakénej zmesi ter-
padlom a na tiplné odstrdnenie vlhkosti s3
do systému privdadza dusik. Po skonéeni su-
Senia sa prived dusika zastavi.a do reak-
tora sa privedie kysliénik uhligity. Systém
sa utesni, zvy$i sa tlak na 0,8 MPa a tento
sa udrZiava 25 aZ 30 mindt do ukon€enia
karboxyl4cie, :

Podla patentového spisu NSR & 1039 069
sa alkylfenolat alkalického kovu dvojné-
sobne karboxyluje a na produkt druhej kar-
boxyldcie sa p6sobi kysliénikom alebo hy-
droxidom kovu vy$8ieho mocenstva.

Nevyhodou tychto postupov je, Ze pre-

203277

2

b’ehajd diskontinudlne, &m medzi jednot-
livymi oper4ciami nie je vy.tfend konta-
minacia vzduinym kysiikom, ktora negativ-
ne ovplyviiuje kvalitu cielového produktu
v tych etapach jeho pripravy, kedy reak-
¢ny systém vykazuje alkalickd reakciu. Spo-
minané postupy a zariadenia na ich vyko-
ndvanie neumoZiujd - Sistenie reak&énych
produktov veo vhodnej etape syntézy a tie¥
ufinnost procesov, ktorych riadiacim de-
jom je difdzia, pri ich vedenf v hrubych
kvapalinovych vrstvéch- je. nizka. Tieta ne-
vyhody boli. odstranens. postupom podla &s.
autorského osved&enia & 193 886, ktory rie-
$1 kontinuélnu pripravu alkylfenolatov ko-
vov, dalej postupom podla @s. autorského
osvedCenia &. 193 890, ktory riedi kontinu-
alnu karboxyléciu alkylfenoldtov alkalic-
kych kovov a koneéne postupom podla &s.
autorského osvedéenia &. 193 892, ktory sa
tyka kontinuélnej pripravy alkylsalicylo-
vych kyselin a ich solf s vysokou ¢istotou.
Spominané postupy Kkryja niektoré &iast-
kové etapy pripravy vysokotéinného anti-
oxidantu-detergentu, nezaoberaji sa v3ak
prislusnymi strojnymi zariadeniami a teZ
nerieSia komplexne celé zariadenie, zaru-
Cujice vysokd kvalitu cielového aditivu.
Spominang nevyhody st odstrédnené v za-
riadeni pre kontinuélnu pripravu antioxi-
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Elrendezés tobbfokozati vikuum- és molekfldris leparlishoz
lehuzott filmmel és egyetlen elgdzologtetd testtel

1

A taldlmdny tdrgya elrendezés tobbfokozatu vi-
kuum- és molekuldris lepdrlashoz vagy pedig elgGzo-
logtetés céljdra, lehuzott film segitségével egyetlen
elg6zologtetd test felhaszndldsival, amely elrendezés
olymadon van kialakitva, hogy a killonbozé vikuum-
mal rendelkez6 munkaterek, amelyek a feldolgozott
folyadék giztalanitdsira szolgdlnak, 10—! torr nyo-
massal, a folyadék elémelegitésére szolgdlé terek
10— torr nyomassal és a folyadék tényleges moleku-
liris lepdrlisira vagy elgézologtetésére 10—~ torr
nagysigrendi nyomdssal egyetlen elg6zologtets tes-
ten, vannak kialakitva és a munkatereket forgo va-
kuumzdrak vélasztjdk el egymastol, amelyek az elgd-
zologtetd test és a hiitGkopeny kozott olymédon mo-
zognak, hogy a feldolgozott folyadék folyamatosan
folyik 4t a kisebb vikuumu térb6l a nagyobb vikuu-
mu térbe és a lehtizékkal elldtott forgé vikuumzadrak
az egyes vikuumterekben egy egységet képeznek.

Valamennyi jelenleg ismert elrendezésnél, amely
folyamatos vikuum- és molekuldris lepdrlds vagy le-
huzott filmrdl torténd elgbzologtetés céljara szolgil,
akdr a fiiggéleges hengeres elgGzologtets test elve
alapjin van kialakitva (90376 és 88183 Isz. csehszlo-
vik szabadalmi leirds, 1.194.159 Isz. francia szabadal-
mi leirds, 90.919, 114.756 és 114.714 Isz. csehszlovdk
szabadalmi leirds), vagy pedig olyan elgézilogtets
testként van kiképezve, amely fiiggbleges elrendezés
mellett a lefolyé lehuzott film irdnydban szikiil
(134.822 lIsz. csehszlovik szabadalmj leiris), vagy pe-
dig henger és kip kombinaci6jabdl kialakitott elgo-
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zblogtetd test (134.822 [sz. csehszlovdk szabadalmi
leirds), vagy centrifigik alakjaban van kiképezve
(82.845 és 82.844 Isz. csehszlovik szabadalmi leirds,
1.080972 és 101471 lsz. német kozzétételi irat,
valamint 1.025.087 Isz. francia szabadalmi leirds), a
lepérolt folyadékot folyamatosan szabaditjik meg egy
ondllé elgbzologtets fokozatban az illékony anya-
goktol, egy kiegyenlitd vakuumfokozatban elémelegi-
tik azt, és egy ondlld nagyvikuum fokozatban lepa.
roljak, mig az elrendezés egyes részei flggdleges Ki-
vitel esetén szifonzdrak rendszerén keresztil vannak
egymdssal Osszekotve (129.533 Isz. csehszlovdk sza-
badalmi leirds), vagy pedig vizszintes elrendezés ese-
tén adagolé vikuumszivattyik rendszerén keresztiil
kapcsolédnak egymdshoz, Béar egy vikuum- és mole-
Kulédris lepdrlas céljira szolgalé elrendezésnél, amely
lehuzott filmmel dolgozik (154.171 Isz. csehszlovdk
szabadalmi leirds), megoldjsk ugyan a lehizokészii-
lék meghajtisit az elg6zologtets egyes ondllo részei-
ben egyetlen kozponti tengely segitségével, amely-
nek egyetlen vikuumtomitése van abban a részben
elrendezve, amelyben legkisebb a vdkuum, ez az el-
rendezés mégis legaldbb hdrom fokozati és legalibb
hirom 6ndllé lehuzorendszert tartalmaz, és ezex ha.
rom elg6z6logtets testen mozognak, mig az elrende-
zés egyes fokozatai, amelyekben egymastdl eltérd a
vakuum, forgd, melegitett szifonzirak tjan vannak
egymdssal dsszekotve. Valamennyi emlitett vakuum-
és molekuldris elgbzologteté hdtranya, hogy sok
1észbdl dll. ami nagyszamu melegitett segédkdpenyt
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) Diinnschichtverdampfer fiir mehrstufige Vakuum-

und mit einem einzigen Verdampfungskorper.

@ Bessere Abdichtung des Vakuums nach aussen und

besserer Wirmehaushalt wird angestrebt, Der Diinn-
schichtverdampfer weist einen einzigen Verdampfungs-
korper (1) auf. An diesem Verdampfungskorper (1) ist
einerseits ein rotierender Vakuumverschluss (11) zwi-
schen der niedrigen Vakuumstufe (2) und einer Aus-
gleichsvakuumstufe (3) und anderseits ein rotierender
Vakuumverschluss (20) zwischen der Ausgleichsvakuum-
stufe (3) und der héheren Vakuumstufe (4) gelagert,
damit die niedrige Vakuumstufe (2) von der Ausgleichs-
vakuumstufe (3) und diese von der hdheren Vakuum-
stufe (4) getrennt ist.

und Molekulardestillation mit abgestreiftem Film
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